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QMD 17 prB 

Gesteinskörnung nach DIN EN 12620:2008-07 mit 

Alkaliempfindlichkeitsklasse EI aus unbedenklichem 

Vorkommen

1997/740/EG Mauerwerk 

und verwandte Erzeugnisse
System 2+

2) 
Harmonisierung in Vorbereitung 

Qualitätsmanagement-Dokumentation 

DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01

EN 13242:2002+A1:2007 

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch 

gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau 

EN 13285:2010
2)

Ungebundene Gemische, Anforderungen 

EN 998-2:2016 

Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau 

Teil 2: Mauermörtel

EN 12620:2002+A1:2008 

Gesteinskörnungen für Beton 

1 Zertifizierung von Gesteinskörnungen für Beton, Überwachungs- und 

Zertifizierungsordnung im prB

2 Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle (System 2+) im 

Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter 

Bedingungen für die Vermarktung von 

Bauprodukten (Bauproduktenverordnung) 

DAfStb-Richtlinie Vorbeugende Maßnahmen gegen 

schädigende Alkalireaktion im Beton 

(Alkali-Richtlinie):2013-10

998/598/EG 2002/592/EG 

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen 

Anforderungen

System 2+

EN 13450:2002+AC:2004 

Gleisschotter 

EN 13383-1:2002+AC:2004 

Wasserbausteine

Teil 1: Anforderungen

EN 13043:2002+AC:2004 

Gesteinskörnungen für Asphalt und 

Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und 

andere Verkehrsflächen 

EN 13055-1:2002+AC:2004 

Leichte Gesteinskörnungen - Teil 1: Leichte 

Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und 

Einpressmörtel 

EN 13139:2002+AC:2004 

Gesteinskörnungen für Mörtel 

1998/601/EG Produkte für 

den Straßenbau
System 2+

EN 13108-4: 2006+AC:2008 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen

Teil 4: Hot-Rolled-Asphalt

EN 13108-5: 2006+AC:2008 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen

Teil 5: Splittmastixasphalt 

EN 13108-6:2006+AC:2008 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen

Teil 6: Gussasphalt 

EN 13108-7:2006+AC:2008 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen

Teil 7: Offenporiger Asphalt

EN 13108-1: 2006+AC:2008 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen

Teil 1: Asphaltbeton 

EN 13108-2: 2006+AC:2008 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen 

Teil 2: Asphaltbeton für sehr dünne Schichten 

EN 13108-3: 2006+AC:2008 

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen 

Teil 3: Softasphalt
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